
RAVAS Ergo-truck
MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ (békamérleg) ELEKTROMOS HAJTÁSSAL

 Mobilmérleg elektromos hajtással

Elektromos emelés

Nagy pontosságú mérlegfunkciók

Anyagmozgatás és mérés kombinálása egyetlen raklapemelőben

 Raklapemelő energiaellátása 24V / 20Ah Li-ion cserélhető akkummodul

 750 kg-nál nagyobb súlyokat is könnyedén mozgat, maximum 1500 kg-ig

Elérhető kijelző típusok: 3200 és 5200

Mérleges raklapemelő elektromos hajtással

Előnyök

Kiváló minőség
Könnyű kezelés
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A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az adatlap visszavonásig érvényes.

Méréshatár

Osztásérték 0,5 kg ( 0-500 kg)
1 kg (500-1.500 kg)Mérési pontosság
0.1% a mért értékre vonatkoztatva

Display LCD kétszínű,számjegy magasság
20 mm, háttérvilágítás

Áramellátás 12V – 34mA

Tápegység raklapemelő akkumulátorán
keresztül

Billentyűzet 5 funkciógomb, be/ki gomb

Védettség IP65

Méretek konzol nélkül L x B x H = 60 x 77 x 182 mm

Egyéb kijelző típusok: 3200, 5200
RAM kijelző tartó
Hitelesített, kereskedelmi célú verzió OIML III
Termo vagy Matrix nyomtató 12V
Bluetooth vagy WiFi adatátvitel
Kiegészítő akkumulátorcsomag a hosszabb autonómia érdekében

A Villa hosszúsága 1135

B Villa szélesség 155

C Teljes villa szélesség 560

D Minimum villamagasság 90

E Villa és padló közti távolság 35

F Emelési magasság 200

G Teljes hossz 1560

H Teljes szélesség 560

I Teljes magasság 490

J Műszer magassága 765

Önsúly (kg) 145

Tolerancia +/- 2 mm
*A méréshatár a villa tömegközéppontján értendő,
 villatőtől 600 mm-re

RDC, RAVAS adatgyűjtő szoftver
RIS, RAVAS integraciós szoftver

Alapértelmezett műszaki adatok MÉRETEK MM-BEN

OPCIÓK*

1.500 kg

Li-ion akku 24V / 20Ah, külön töltővel együtt
Az akkumulátor üzemideje a munkától és a körülményektől függően

Megnövelt autonómia az akkumulátor-csere rendszerrel
(tartalék akkumulátor rendelhető)
Kormányzott kerék 210 x 70 mm

Teher kerekek 80 x 60 mm (74 x 88)

Meghajtó motor 0,65 kW

Emelő motor 0,70 kW
Emelési sebesség (emelés/süllyesztés) 0,017-0,02 m/s

Haladási sebesség  4,5-5 km/h

 Akár 3 óra folyamatos vezetésre elegendő

Standard raklapemelő műszaki adatok




