
CONNECTIVITY

RAVAS adatgyűjtő szoftver (RDC)

azonosító, súly, dátum/idő

� Biztonságos Wi-Fi kapcsolat WPA és WPA2 PSK titkosítási protokoll révén
� 3200 mérlegműszer a következő adatokat továbbítja: bruttó, nettó súly, táraérték, termék 
azonosító kód,  kijelző azonosító kód, dátum és idő  

� 5200 mérlegműszer a következő adatokat továbbítja: mint fent + max. 4 konfigurálható 
termék azonosító kód

továbbításra kerülnek 

 továbbítani képes
� PC-re  telepített  RDC  szoftver  segítségével  a  targonca  kezelő  a  súlyadatokat

� A fogadott adatok csv. fájlba mentésre kerülnek
� Az adatok integritását, ellenőrző összeg biztosítja  

� Amennyiben a mérlegműszer a Wi-Fi jel hatókörén kívül kerül, az adatok ideiglenesen a 
mérlegműszerbe kerülnek lementésre (3200 műszer esetén 8, 5200 műszer esetén 800 adat 
menthető memóriába)
�  Amint  a  műszer  ismét  Wi-Fi  jelet  érzékel  a  memóriába  mentett  adatok  automatikusan 

Adatok továbbítása PC-re, szerverre


